
 

Création d’un négatif pour sachet A8  (petit modèle) 

Votre kit de démarrage contient des petits sachets au format A8 (utilisez les de préférence 

pour tester vos négatifs)  

Téléchargez le logiciel gratuit Photofiltre 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/21756

.html 

Personnellement, je travaille toujours sur une image en grande résolution 1200ppp. Je vous 

explique ci-dessous comment je modifie la résolution d’une image et comment j’adapte 

cette image à la taille d’un sachet de gel A8  

J’ouvre mon image avec Photofiltre. (Image préparée auparavant avec Inkscape, mais la 

technique est identique pour une image de belle qualité au départ) 

Je clique sur l’outil SELECTION  

 

Je sélectionne la partie de l’image qui m’intéresse. 

En positionnant le curseur sur les lignes pointillées de la sélection, des flèches permettent 

d’ajuster la sélection le plus près possible des bords du motif 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/21756.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/21756.html


 

Je clique ensuite sur EDITION/COPIER 

 

Puis EDITION/COLLER EN TANT QU’IMAGE 



 

Je peux fermer mon image d’origine qui se trouve en dessous 

 



 

 

***Je clique sur l’icône « Taille de l’image » et je coche 

« Conserver les proportions » 

 

Je modifie les paramètres comme suit : 

Résolution 1200,00 pixels /pouces 

Je choisis la dimension en cm 

Pour un sachet A8, la taille maximale d’un tampon étant 6cm x 4cm, je ne dépasse pas ces 

dimensions 

(Pour un sachet A7, les maximales sont 10cmx6cm) 



 

Voici l’image du tampon  

 

 

 



J’ajoute maintenant une bordure extérieure d’au moins 1cm (Important pour réaliser le 

tampon) 

Je clique sur IMAGE / Encadrement extérieur 

 

Je note 300 pixels, coloris blanc et je valide OK 

 

Comment je sais que 300 pixels font 1cm ? 

J’ai vérifié à nouveau la taille de l’image*** et elle est passée de 4cm à 5cm, donc à 

contrôler et modifier ce chiffre si besoin selon chaque image. 



 

 

 

 

Pour mettre cette image en négatif, je clique sur REGLAGE/Négatif 

 

 

 

Et pour obtenir un négatif bien noir, donc une image aux bords bien nets, je clique sur 

REGLAGE/Bichromie 



 

 

 

 

 

NB : Si vous zoomez sur l’image avant de passer en bichromie, vous pourrez voir la 

différence 



 

Si les traits de votre dessin sont trop fins, vous pouvez les modifier en bougeant le curseur 

du seuil de luminosité . 

Puis validez en cliquant sur OK 

 

J’enregistre mon image  

FICHIER/Enregistrer sous 

Je la nomme et je choisis le format JPG (format moins lourd que le bmp) 



 

J’ouvre mon négatif avec Word pour l’imprimer 

 

 

Si vous avez le logiciel Silhouette Studio (gratuit), il est très pratique 



 

          Ci-dessous le tampon réalisé d’après cette image pour mes amis Corinne et Yann. 

 

Cricri pour « Les Créas de Pilou » 

http://www.lescreasdepilou.com 

Merci de me demander mon accord si vous souhaitez 

communiquer ce tutoriel sur votre blog ou boutique.  

 

 

 

http://www.lescreasdepilou.com/Index.html

